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Nam mozesz zaufacé

Bindownice: Galaxy 500/Galaxy-e 500

= bindownice do uzytku w duzym biurze

= funkcjonalne, system dziurkowania picnowego umozliwia niezalezne
dziurkowanie i naktadanie dokumentow na grzbiet, utatwia wyrdwnanie
dolkumentow

- ergonomiczne, specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietow
z opatentowanym systemern mierzenia grubosci dokumentdw i doboru
odpowiedniego grzbietu

- szybka oprawa duzej ilosci dokumentow - System Satellite®, wyjmowana kaseta
z platforma bindujaca umozliwia prace 2 osobom jednoczesnie

- profesjonalna oprawa grubych dokumentdw, regulacja odlegtosci lini
dziurkowania od krawedzi - 2 pozycje: min. 2,5 mm, maks. 4,5 mm

MODEL OPIS

MDE270  Galaxy 500
MDE6271  Galaxy-e 500

INDEKS

reczne dziurkowanie
elektryczne dziurkowanie

LATA :

waLLner

Bindownica S-100

- profesjonalna bindownica do grzbietow
plastikowych

= wygodna dZwignia do dziurkowania

- osobna dZwignia do otwierania grzbietow

- regulator szerokodci marginesu dziurkowania (3-6 mm)

- systemn wytaczania 21 nozy dziurkujacych

- czytelny wskaznik doboru grzbietu do ilosci dziurkowanych kartek

= wzmocniony mechanizm bindujgcy

= funkcjonalny pojemnik na scinki

— - B

AGEITI 5100

woauwner

Bindownice: iBind A12/A15

- gprawa dokumentow do 450 kartek

= bindownice do grzbietow plastikowych
= wygodna dZwignia do dziurkowania

- ogranicznik papieru, watwiajacy precyzyjne wozenie papieru
regulator giebokosci dziurkowania 2-5 mm

= pojemnik na scinki

- regulator szerokosci marginesu

- jednorazowe dziurkowanie do 12 (model A12) oraz 15 (model A15)

arkuszy papieru
INDEKS MODEL
AGEHIET iBind 212 2 :

URZADZENIA BINDUJACE

Fellowes

Bindownice: Quasar+ 500/Quasar-e 500

» bindownice do uzytku w biurze

« funkcjonalne, system dziurkowania pionowego umaozliwia niezalezne
dziurkowanie i naktadanie dokumentow na grzbiet, utatwia wyrownanie
dokumentow

- ergonomiczne, specjalna, osobne szuflada do przechowywania grzbietow
Z opatentowamym systemem mierzenia grubosci dokumentow | doboru
odpowiedniego grzbietu

- wysrodkowanie za pomocsg suwaka umozliwia doktadne ustawienie linii

dziurkowania
IMDEES MODEL aPIs
MD&174 Quasar-e 500 elektryczne dziurkowanie 2 ; >
MD9372  Quasar+ 500 reczne dziurkowanie

WOLLNEr

Bindownica iBind A20

- oprawa dokumentow do 450 kartek
» bindownica do grzbietow plastikowych
- wygodna dZzwignia do dziurkowania
- ogranicznik papiernu, utatwiajgoy precyzyjne utozenie papieru
» pojernnik na scinki
» regulator szerckosci marginesu 2-5 mm

- jednorazowe dziurkowanie do 20 arkuszy

INDEKS BODEL g 2

iBind A20

Profesjonalna bindownica X5
do oprawy grzbietem
plastikowym i drutowym

- profesjonalna bindownica
do grzbietow plastikowych
i drutownych 3:1

- pprawa dokumentow o objetosci:
grzbiet plastikowy do 450 arkuszy;
grzbiet drutowy do 115 arkuszy

» jednorazowe dziurkowanie do 20 kartek

- dwie, ufatwiajgce prace, osobne dZwignie

- do dziurkowania i zaciskania grzbietu

- gzczelina do oprawy dowolnych formatow dokumentow

- regulator szerokosci dziurkowania (2-6 mm)

- precyzyjmy regulator stopnia zaciskania grzbietu metalowego w zaleznosci
od rozmiaru

= funkcjonalny pojernnik na scinki

INDEKS MODEL 2
E

AGTO3Z




Nam mozesz zaufac

Bindownica grzebieniowa GBC CombBind C340

~ binduje do 450 kartek w spirale o Srednicy 51 mm

» piewymagajacy uzycia duze] sity reczny dziurkacz - dziurkuje do 25 kartek
(o gramaturze 80 g/m?)

- gystem Quickstep upraszcza proces bindowania oraz pozwala uniknac
najczestszych bredow

- separator kartek dzieli dokument na 25-kartkowe stosy w celu
meksymalizacji efektywnosci dziurkowania

» Z-letnia gwarancia

- gystemn QuickStep dla prostej i intuicyjnej obstugi

INDEKS MODEL

LE1056 CombBind C340

I
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Bindownice: = 1
Pulsar+ 300/Pulsar-e 300

- bindownice do uzytku w Srednim *M"‘"‘* _
biurze ' — S

« Pulsar+ 300: duza dZwignia utatwia
proces dziurkowania, zmniejsza site nacisku potrzebna do przedziurkowania
duzej ilosci kartek; Pulsar-e 300: system elektrycznego dziurkowania usprawnia
proces oprawy dokumentow

« funkcjonalne, system dziurkowania pionowego umozliwia niezalezne
dziurkowanie | naktadanie dokumentow na grzbiet, utatwia wyréwnanie
dokumentow

- ergonomiczne, specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietow
z opatentowanym systemem mierzenia grubodsci dokumentow | doboru
odpowiedniego grzbietu

- fatwe w konserwacii, okienko do sprawdzenia zapetnienia szuflady i system
otwarcia boku przy zbyt duzej ilosci scinkow w szufladzie

INDEKS MODEL OPIS
MDG6176 Pulsar-e 300 elektryczne dziurkowanie 2 ;
MD9326 Pulsar+ 300 reczne dziurkowanie

Bindownice biurowe do grzbietow PCV
OPUS BINGO/MAXI BINGO

nowoczesnie zaprojektowane bindownice do oprawy grzbietem plastikowym

. pulecane do mahych i srednich biur oraz do uzytku domowego

 zastosowanie dZwigni o dwiach ramionach zapewnia tatwe i precyzyjne
dziurkowanie kartek

- format: Ad

- dziurkuje do (B0 g/m?): BINGO - B kartek, MAX] BINGO - 14 kartek

- oprawia do: BINGO - 150 kartek, MAXI BINGO - 510 kartek

INDEKS MODEL

OP1016 Opus Bingo
OP1315 Opus Mazxi Bingo

Bindownica grzebieniowa GBC CombBind C200

« binduje do 330 kartek w spirale o Srednicy 38 mm

- driurkuje do 20 kartek (o gramaturze B0 g/m?)

- gystem Quickstep upraszcza proces bindowania oraz pozwala uniknac
najczestszych bledow

» gzeroka dZwignia dziurkacza i unikalne wskazniki do wyrdwmywania kartek
gwarantujg bezwysitkowy i precyzyjny proces dziurkowania

- Z-letnia gwarancja

» binduje dokumenty formatu Ad i Ab

INDEKS
LE1054

MODEL
CombBind C200

PLEITZ
Bindownica kanatowa ImpressBIND 280

- najszybsze i najlepsze rozwigzanie na nynku do bindowania dokumentow
w 15 sekund, gwarantuje perfekcyjny rezultat

- bardzo fatwa w obstudze, nie wymaga dziurkowania lub klejenia stron - wystarczy
wsunac papier w oktadki | zacisnac

- przyrzad do pomiaru grubosci okresla cdpowiedni rozmiar okfadki (3,5-28 mm)
dla dokumentu

- wystarcza maksymalnie 2 nacisniecia, a zielone okno wskaze, kiedy dokument
bedzie gotowy

- zajmuje mato miejsca (przechowywana pionowo)
- szeroki wybor oktadek do perfekeyjnej prezentacji, od 15 do 280 kartek

INDEKS MODEL
ﬂ E

LE1255 ImpressBIND 280

Bindownice biurowe
do grzbietow PCV
OPUS BONO PLUS/
OPUS SUPER BONO

» bindownice do grzbietow plastikowych, polecane do intensywnego uzythku

- solidna konstrukcja, metalowy korpus, podstawa i raczka do dziurkowania
zapewniajg stabilnosc pracy

» czytelne opisy i precyzyjne regulacje sprawiajg, ze sa to wyjatkowo przyjazne
i kornfortowe w obstudze bindownice

- dedykowane do srednich i duzych biur oraz matych punktow ustugowych

» format: Ad

- dziurkuje do (B0 g/m?): BONO PLUS - 15 kartek, SUPER BOMNO - 22 kartki

- oprawiaja do: 510 kartek

» regulacja marginesu i ogranicznik formatu

- wytgczane noze: BONO PLUS - 21, SUPER BONO - 24

- miarka maksymalnej ilosci dziurkowanych kartek

« wskaznik do pomiaru grubosci grzbietu oraz wskaznik utatwiajgcy dobar
odpowiedniej srednicy grzbietu i szerokosci marginesu

INDEKS MODEL

OP1366 Opus Bono Plus
OP1166

Cipus Super Bono
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Bindownica grzebieniowa GBC CombBind C110

= binduje do 195 kartek w spirale o srednicy 21 mm

= niewymagajacy uzycia duzej sity reczny dziurkacz - dziurkuje do 12 kartek
(o gramaturze B0 g/m?)

= gystemn Quickstep upraszcza proces bindowania oraz pozwala uniknac
najczestszych btedow

= kodowany kolorystycznie wskaZnik rozmiaru dokumentu utatwia wybar
odpowiedniej spirali

» 2-letnia gwarancja

INDEKS MODEL

LET1052Z CombBind G110
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Bindownica Star+ 150

= bindownica do uzytku w matym biurze lub domu

- dla osob lewo | praworecznych, cbustronna dzwignia utatwia proces
dziurkowania, zmniejsza site nacisku potrzebng do przedziurkowania duzej
ilogci kartek

= funkcjonalna, systemn dziurkowania pionowego umozliwia niezalezne
dziurkowanie i nakfadanie dokumentow na grzbiet, tatwia wyrownywanie
dokurmentow

- ergonomiczng, specialna, osobna szuflada do przechowywania grzbietow
z opatentowanym systemem mierzenia grubosci dokumentdw i doboru
odpowiedniego grzbietu

- fatwa w konserwac]i, okienko do sprawdzenia zapetnienia szuflady i system
otwarcia bolu przy zbyt duzej ilosci scinkdw w szufladzie

B —
| LATA

MD9317 Star+ 130

oo

CArgo

T
Termobindownica TB200

- nowoczesny wyaglad i niewielkie rozmiary

= wysuwana podparka do chiodzenia dokumentow

- automatyczne wytgczanie po 90 minutach od zakonczenia termobindowania
- sygnalizator gotowosci do pracy oraz zakonczenia procesu oprawy

- oprawia do 200 kartek w maksymalnie 60 sekund

INDEKS MODEL

AGT0E6 TE200

Bindownica GBC ClickBind 150

- dziurkuje do 15 kartek (80 g/m?)

binduje do 145 kartek (80 g/m?) przy zastosowaniu grzbietdw o grubosci 16 mm

= binduje w formacie A3 pionowym craz Ad

- posiada unikalny system redukcji sity nacisku i wskaznik wyrdwnywania kartek
przed dziurkowaniem

- wyposazona w przewodnik opisujgcy proces bindowania QuickStep

» korzystajac z suwaka ClickBind Jipper tatwo dodac lub usunac strony

INDEKS MODEL

LE1178 ClickBind 130

Bindownica iBind A8

- pprawa dokurmentdw do 145 kartek

bindownica do grzbietow plastikowych

- wygodna dZwignia do dziurkowania

- ogranicznik papieru, watwiajacy precyzyjne utozenie papieru
- pojermnik na scinki

» jednorazowe dziurkowsanie do B arkuszy

INDEKS MODEL . 2
E

AGTO30 iBind A8

OPUS
Termobindownica Opus Duo 500 VT

- profesjonalna dwusystermowa termobindownica

- posiada system rozpoznawania | automatycznego doboru parametrow oprawy
dla oktadek miekkich i twardych (0.DIPLOMAT). Wyposazona w fotokomadrki i
energooszczedng grzatke pracujgeg w dwdch temperaturach (120°C lub 145°C).

- format: Ad

- pprawia do 500 kartek w oprawie miekkiej oraz do 240 kartek w oprawie twardej

- temperatura robocza: 120°C lub 145°C

- gwietlna | dZwiekowa sygnalizacja procesu oprawiania

- stojak do chtodzenia oprawionych dokumentow

- moc maksymalna: 600 W

- CzZas rozgrzewania: 3 minuty, czas oprawy dla temp. 120°C oldadka: mieklka: 90 s;
twarda: 180 s=kund

- gzas oprawy dla temp. 145°C oldadka: miskka: 45 — 60 s.; twarda: 90 - 120 5.

INDEKS MODEL

ORI S Opus Duo 300 VT
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Nam mozesz zaufac

AKCESORIA DO OPRAWY DOKUMENTOW u

Bindownica GBC ClickMan FOLIA o
. dziurkuje do 6 kartek o gramaturze B0 g/m? jednoczesnie i binduje do 145 kartek LedRINGO N o
przy zastosowaniu grzbietow zatrzaskowych o srednicy 16 mm ! i

- przeznaczona do uzytkowania osobistego
-~ Z-letnia gwarancja na czesci | robocizne

- binduje dokumenty tylke w formacie A4 =
oficio

INDEKS MODEL - - 2
= B . Folia do bindowania

LE1689 ClickMan [
- folia PVC w formacie Ad -
- ppakowanie: 100 szt
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INDEKS GRUBODSC
0X1153 150 mic przezroczysty
0X1154 200 mic przezroczysty

oficio
Grzbiet plastikowy
do bindowania

SZER.

INDEKS  KOLOR DPAR.

LISTWY
0X1140 niebieski & mm
0X1147  czamy & mim

oficio

01141 nicbieski  8mm Listwy wsuwane A4

0X1148 czamy  8mm - proste listwy plastikowe z jedng zackraglong

0X1142 nichieski 10 mm koncowks

0X1149 czamy 10 mm - 50 szt. w pudetku kartonowym

0X1143 niebieski 12,5 mm INDEKS

0X1130  czamy 125 mm 1190 CZamy 4 mm

0X1144 nicbieski 14 mm OX1191  niebieski Amm

OX1131 czamy 14 mm OX1564 niebieski & mm

0X1145 niebieski 16 mm OX1566 czamy &mm

0X1152 czamy  16mm 0X5489 niebieski /10 mm
OES5A90 CZAMY /10 mm
0X5492 niebieski 15 mm
OX5943 CZEMY 13 mm

PLEITZ
Grzbiet wsuwany A4

- grzbiety wauwane s3 uniwersalnym
sposcbemn oprawy nieprzedziurkowanych
dokumentow, bez uzycia bindownicy

» moga byé tgczone z oktadkami do oprawy

oficio

et oneg i Oktadka do bindowania
. grzhlejty WsUwane z U[‘IIkﬂﬂ|I’1IE _ ka wa .
zaprojektowanymi kofcowkami rtono
puzwglﬂj_'ac:ym'l na szybkie i tatwe - Delta- I::arl:m'dc: bindowania {;}I.'ZU‘-UM A AR
wsuniecie kartek o fakturze skory n) RINDC W A
opak.: 25 szt. » Chromo - jednostronnie kolorowy,
INDEKS KOLOR ] ’ mﬁkﬁr‘;ﬁlﬁ Sicovenle
i::? — :: mm ::: szt INDEKS MODEL KOLOR
mm gt
S z: s = 0X115  Chromo bialy
ET6219  niebieski 9 mm 80 szt Sario) [Himme e el
0X1161 Chromo zielony
opk.2 itk =xl. OX1162  Chromo niebieski
INDEKES SZER.LISTWY ILOSC OPRAWIANYCH KARTEK (PRZY BOG) OX1164 Chromio czamy
ETG6159 niebieski 3 mm 30 szt 0X1165 Delta biaty
ET&1 ?3- niebieski & mm 60 szt 0X1166 Delta CZErWony
ETE174 czamy & mm 60 szt 0X1167 Delta zielony
ETE175 przezroczysty 3 mm 30 szt 0X1168 Delta niebieski
ET&178 czarmy 3 mmi 30 szt 0X1169 Delta bordowy
ETG211 przezroczysty 6 mm 60 szt OX1170 Delta CZEMY
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Oktadka A4 do bindowania

- zapewniajg profesjonalng prezentacje dokumentow

- umozliwiajg pozostawienie widocznej pierwszej strony prezentaci,
co utatwia identyfikacje dokurmentow

- opakowanie: 100 szt

INDEKS GRUBDSC KOLOR

MD5136 150 mic przezroczysty
MD5202 200 mic: przezrocrysty
(Argo,
Termooktadka A4 Standing

= gotowe okfadki do termobindowania

- specjalny pasek kleju umieszczony w grzbiecie

- przod: okladki z krystalicznie przejrzystej folii 150 mikronow
= ty¥ biaty, blyszczacy karton Chromo Lami 250 g/m?

INDEKS IL.OP-KARTEK SZER.GRZEBIETU

AG107Z 1538zt 1.2 mm
AG1073 30 s=zt. 3 mim
AG1074 40 szt 4 mimi
AG107S 60 szt & mimi
AG1076E o0 szt 9 mim

@
Laminatory HP Pro 600 A3/A4

- szybki laminator do zastosowan biurowych

format laminowanych dokumentow Ad i A3

- CzZas nagrzewania 1 min

laminuje foliami o grubosci 80-125 mic.

dokument formatu A4 laminuje w 30 sekund

mozliwosc laminac]i na zimno

automatyczne wytaczenie po 30 min bezczynnosci

- proste wybieranie funkcji na panelu dotylkowym

- w komplecie zestaw 15 folii laminacyjnych (3xAd, 4xA5, 4xAB, 4xB-CARD)

INDEKS MODEL

DO1961 HP Pro 600 A3
DO1962 HF Pro 600 A4

PREDKOSC LAMINACJ

60 cmymin 2 :
60 cmymin

Nam mozesz zaufacé

Cargo

—
Termooktadka A4 Prestige
- gotowe oktadkd do termobindowania
- specjalny pasek kleju umieszczony w grzbiecie
= przod: krystalicznie przejrzysta folia 150 mikronow
- tyh skoropodobny karton Delta 225 g/m?

ILOP SZER.
KARTEK GRZEIETU

INDEKS KOLOR

IL.OP. SZER.
FARTEE. GRZBIETU

INDEKS  HKOLOR

AGI0TE czerwony 138zt 1.3 rmirm

AG1079 czerwony 30 szt 3 mm AG1088 niebieski 15 szt 1.5 mm
AG10B0 czerwony A0 szi 4 mm AG1089 niebieski 30 szt 2 mm
AG108B1 czerwony 60 szt & mim AG1090 niebieski 40 szt 4 mim
AG1083 zielony 15szt 1.5 mm AG1097  niebieski 60 szt & mm
AG1084  zielony 308zt 3 mm AG1092 niebieski 90 szt 9 mm
AG1085  zielony 40 szt 4 mmi AGE0SY  czerwony -'Elﬂ szt 9 mm
AG1086  zielony 60 szt & mm AGE524  zielony 90 szt 9 mm
= LAMINATORY

Laminatory HP OneLam 400 A3/A4

- do zastosowan domowych i biurcwych

- format laminowanych dokumentow A4 i A3

= Czas nagrzewania 2-4 min

laminuje foliami o grubosci 80-125 mic.

- dokument formatu Ad laminuje w 45 sekund

= mozliwosé laminacji na zimno

- automatyczne wytaczenie po 30 min bezcoynnosci

- w zestawie z trymerem, zackraglaczem rogow | zestawem 15 folii (3xAd, 4xAS,
4xAB, 4xB-CARD)

INDEKS MODEL

FHEDHGF;-'E: LAMIMAC

40 e/ mmim 2
40 o/ mim

DO1957 HF Onelam 400 43
DO1958 HF Cnelam 400 Ad

7y
Laminator HP Pro 1500 A3

- |aminator do zastosowan profesjonalmych i biurowych

- format laminowanych dokumentdw do A3

- ¢zas nagrzewania 1 min

= laminuje foliami o grubosci 80-250 mic.

dokurment formatu A4 laminuje w 9 sekund

- mozliwost laminacji na zimno

- automatyczne wytaczenie po 30 min bezczynnosci

- proste wybieranie funkcji na panelu dotykowym

- szesciorolkowy systemn zapewnia doskonata jakosc laminacji

- z laminatorem w komplecie zestaw 15 folii laminacyjnych (3xAd, 4xAS, 44,

4xB-CARD)
INDEKS MODEL F'HEDHCIQ-{': LAMINACII
Do1960 HF Pro 1500 A3 150 emy/min g




Nam mozesz zaufac

Laminator HP OneLam COMBO A3

- wszechstronny laminator z zintegrowanym trymerem

» format laminowanych dokurnentow do A3

- ¢zas nagrzewania 2-4 min

+ laminuje foliami o grubosci B0-125 mic.

- dokument formatu Ad laminuje w 35 sekund

- mozliwoss laminacji na zimno

« automatyczne witaczenie po 30 min bezczynnosci

- laminator posiada zintegrowany trymer oraz w zestawie zackraglacz rogow
i 15 folii laminacyjnych (3xAd, 4xAb, 4xA6, 4xB-CARD)

PREDKOSC LAMINACJI
A0 cmyfmin

INDEKS MODEL
DO1959 Cnelam Combeo A3

OPUS
Laminatory biurowe OPUS minuteLAM A4/A3

~ leminatory biurowe do laminacji na zimno i na goraco

« wykorzystuja technologie ogrzewanych watkow

- CZES nagrzewania ponizej 90 5

- posiadajg standardowe tryby pracy stuzace do laminacii na goraco najbardziej
popularnymi foliami 80, 100, 125 mic. (A4) oraz B0, 100, 125,150 175 mic. (A3)
a takze tryb pracy ,laminacja na zimng'

- szer. laminacji: A4 (230 mm) / A3 (330 mm)

- maks. grubos¢ dokumentu z folig: 0.4 mm (A4) / 0,7 mm (A3)

- maks. grubos¢ folii: 125 mic. (Ad) / 175 mic. (A3)

- nie wymagaja uzZycia carriera

« czas nagrzewania: 90 s

- A watki
INDEKS MODEL PREDKOSC LAMINACJI
oP2181 minuteLARM 24 240 mm/miin
OP2207 minutelLAb &3 380 mm/min

Laminator A4 OL290

- niezwykle ptaski laminator biurowy do laminacji na goraco | na zimno

- stata termperatura laminacji

+ dioda syagnalizujgca osiggniecie temperatury roboczej

» funkcja reverse

- grubosc folii laminacyjnej 80-125 mikrondw

» technologia 4 goracych watkow — brak koniecznosci stosowania carriera
- maksymalna grubosc folii laminacyjnej: 125 mikronow

INDEKS F'FI:EDh.EISG LAMINACIE a

AE-'El??'I Eﬁﬂ m‘u’mm

Lamlnatui]r biurowe A4/A3: DWL-4CF/DWL-3AF

» laminatory biurowe do laminacji na goraco lub na zimno
+ regulator doboru temperatury do grubosci folii laminacyjng]
« funkcja cofania umozliwiajgca wycofanie Zle whozonej folii
- dioda sygnalizujgca osiggniecie temperatury roboczej
« grubosc folii laminacyjnej 60-150 mikrondw
- technologia 4 watkdw w tym 2 gorgoych - brak koniecznosci stosowania carriera
- maksymalna grubosc folii laminacyjnej: 150 mikronow

FORMAT PREDKOSC LAMINACJI

AGT009 DWL-ACF Ad 230 mmy/min
AGT01D  DWL-3AF AZ 230 mmy/min E

INDEKS  MODEL

OPLS
Laminatory biurowe OPUS autoLAM A3/A3 INSTANT

« laminatory biurowe, sterowane mikroprocesorami, do formatu A3 z

Zaprogramowanymmi szescioma zaprogramowanymi trybami laminacji dla folii 80,

100, 125, 150, 200 oraz 250 mic.

- pracuja w technologii cgrzewanych watkow, nie wymagajg uzycia nosnika
papierowego lub foliowego

- AF INSTANT posiada tryb automatyczny Auto Sense” wykrywajgoy grubosc folii
i informuje uzytkownika o ewentualnych btedach

 nadajg sie rowniez do laminacji ,na zimno' a dodatkowo posiadaja tryb
S TAMND-BY" czyli funkcje automatycznego wytaczenia po okreslonym czasie
bezczynnosci (60 min)

+ format laminacji A3: A3 - 330 mm f A3 INSTANT - 335 mm

- maks. grubosc dokumentu z folig: 0,6 mm - A3) / 1 mm A3 INSTANT

- maks. grubosc folii: do 250 pm

» czas nagrzewania: 680 s- A3 /0 s- A3 INSTANT

« ilose watkdw: B watkdw

INDEKS MODEL PREDKOSC LAMINACJI
oP2272 autoLAM A3 1500 mm/min
OP2274  autoLAM A2 INSTANT AS0 mm/min
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Laminatory A3 iLam Touch 2 .

- rozpozngje grubosc dokumentow | automatycznie dostosowuje do nich wiasciwg
predkosc [aminacii - nie wymaga skomplikowanych ustawien

- odpowiedni dla folii o grubosci od B0 do 250 mikrondw

= nagrzewa sie w ciggu minuty

» funkcja automatycznego cofania — zapobiega zacieciom nieprawidtowo
pobranych dokurmentow

- dotaczony gratisowy pakiet folii na start

- predkosc laminowania w tabeli dotyczy grubosci folii 80 mikrondw

INDEKS MODEL PREDKOSC LAMINACJI
LE1G67 iLAM Touch Z A3 1000 mimy/min 3
LE1668 iLAM Touch 2 Turbo A3 1300 mmy/min

PLEITZ
Laminatory A4/A3 iLam Office

» bardzo krdtki czas nagrzewania (1 minuta) sprawia, Ze jest to idealne urzgdzenie
do laminaci niewielkich ilosci dokumentow

- niskie zuzycie energii, wytacza sie automatycznie po 30 min. nieuzywania

- laminacja jednego dokumentu o grubosci 80 mikronow zajmuje ok. 43 sekund

= 2 lata gwarancji, certyfikaty GS, TUV i CE

= lampka LED i sygnat dZwiekowy informujace o gotowosci do pracy

- stylowe wzornictwo pasujace do kazdego nowoczesnego biura

- zawiera gratisowy pakiet folii na start

= rekomendowane jest stosowanie folii Leitz UDT

maksymalna grubosé folii laminacyjnej: 125 mikrondw

INDEKS MODEL FORMAT F"FI!EDHII._":‘-E: LABRINACI
LEGTOD iLam Office Ad 400 mmymin
LE&E27 iLarm Office AZ 400 mmm/min

maksymalna grubosé folii laminacyjnej: 175 mikrondw

INDEKS
LET149E

MODEL

FORMAT PREDKOSC LAMINACJ

LATA

iLam Office Pro AZ 500 mmy/min

@LEITZ
Laminator A3 iLam Touch Turbo Pro

unikalna technologia czujnikowa - nie wyrmaga skomplikowanych ustawien
czas nagrzewania - 1 min

unikalne, opatentowane skiadane tacki zapewniajg niezmienna wysoks jakosc
larminaci

funkcja automatycznego cofania — zapobiega zacieciom nieprawidtowo
pobranych dokumentow

odpowiedni dla folii o grubosci od 80 do 250 mikrondw

laminacja jednego dokumentu o grubosci 80 mikrondw zajmuje ok 15 sekund
dotaczony gratisowy pakiet folii na start

INDEKS
LE1669

PREDKOSC LAMINAC.JI

MODEL

iLAM Touch Turbo Pre A3 2000 mm/min

PLEITZ .

vy Bl L

Laminatory A4/A3 iLam Home Office

gotowy do uzycia w ciagu 3 min

niskie zuzycie energii, wytacza sie automatycznie po 30 min nisuzywania
odpowiedni dla folii o grubosci od 80 do 125 mikronow

laminacja jednego dokumentu o grubosci 80 mikrondw zajmuje ok 60 sekund
lampka LED i sygnat diwigkowy informujgce o gotowosci do pracy

2 lata gwarancji, certyfikaty GS, TUV i CE

nadaje styl w domowym biurze dzieki metalizujacym kolorom kolekcji WOW
zawiera gratisowy pakiet folii na start

rekomendowane jest stosowanie folii Leitz LDT

maksymalna grubosc folii laminacyjnej: 125 mikrondw

PREDKOSC
LAMINAC.I

INDEKS

MODEL FORMAT

LESBDD  iLam Home Office A4 310 mm,/min roZowy

LEGBDT1  iLam Home Office J.Y. | 310 mmymin  niebiesk

LE&BD2  iLam Home Office A4 310 mm/min zielony

LE&BD3  iLam Home Office Ad 310 rmmymin SZary

LEGEDA  iLam Home Office A3 310 mim,/min sZary




Laminatory: Calibre A4/Calibre A3

= laminatory do regularmego uzytku w matym biurze

» funkcja Hot Swap pozwala natychmiast zalaminowad folie o rézrych

grubosaciach bez potrzeby ponownego schtadzania lub nagrzewania laminatora

= krotki czas negrzewania - dzieki technologii InstaHeat to tylko 60 sekund

- szybka laminacja - predkosé laminacji 50 em na minute (przy folii o grubosci
B0 mikrondw)

= energooszczedne - funkcja Auto Shut Off automatycznie wytgcza urzgdzenie,
jesli nie byto uzywane przez 30 minut - redukuje to pobdr energii | zapobiega
przegrzaniu

- predkosc laminowania w tabeli dotyczy grubosci folii 80 mikrondw

maksymalna grubosc folii laminacyjnej: 125 mic.

INDEKS MODEL PREDKOSC LAMINACJI
MDO95EQ Calibre 84 500 mm,min
MD3520 Calibre A3 500 mm,/min

Fellowes

Laminatory: Jupiter 2 A3/Venus 2 A3

- lamingtory do uzytku w srednim (Jupiter 2 A3) oraz duzym (Venus 2 A3) biurze

- fatwe w uZytkowaniu - wystarczy whozyc dokument w folii do szczeliny
a laminator dzieki funkcji AutoSense sam dobierze optymalne parametry
laminacji. Funkcja AutoSense jest automatycznie uruchamiana przy whaczeniu
laminatora nie jest potrzebne wybieranie zadnych dodatkowych ustawien

- krotki czas nagrzewania - dzigki technologii InstaHeat to tylko od 30 (dia folii
80 mikrondw - Venus 2 A3) do 60 sekund

- szybka laminacja — na zalaminowanie dokumentu A4 potrzebuje tylko 18 sekund
(przy folii B0 mikrondw, predkesc 135 emy/min - Venus 2 A3) oraz 24 sekundy
(Jupiter 2 A3)

- energooszczedne - funkcja Auto Shut Off automatycznie wytacza urzadzenie,
jesli nie byto uzywane przez 30 minut - redukuje to pobor energii | zapobiega
przegrzaniu

- predkosc leminowania w tabeli dotyczy grubosci folii B0 mikrondw

maksymalna grubosé folii laminacyjnej: 250 mikronow

PREDKOSC LAMINACJI

da 1200 mmy/min
dao 1350 mmy/min

INDEKS MODEL

MDO376 Jupiter 2 A3
MD9377  Venus 2 A3

Laminatory: A4 VISION G10, A3 VISION G20/G50/G60
= mozliwost wyboru grubosci folii laminacyjnej

= funkcja cofania umozliwiajaca wycofanie Zle wiozonej folii

- diocda sygnalizujgca osiggniecie temperatury roboczej

- potka na zalaminowane dokumenty

= grubosc folii laminacyjnej 80-250 mikronow

- predkosc laminowania w tabeli dotyezy grubosci folii 80 mikrondw

MAESYMALMNA
GRUBDSC FOLN
LAMIMACY JMED

CZAS PREDKOSE RODZ.

INDEKS  MODEL

MAGRZEWANIA LAMINACI LAMINACGH

AGT4A10 VISION G0 125 mic. 3-4 min A10 mm/min  zimno/gorgco
AG1057 VISION G20 125 mic. 3-4 min AB0 mmymin gorgco

AGT402 VISION GS0 150 mic. 1 min AB0 mimy/min  zimno/gorgeo
AG1059 VISION GG 230 mic. 1 mim 1000 mmyfmin  zimno/gorgoo

Laminatory: Saturn 3i Ad4/Saturn 3i A3

= |aminatory do regularnego uzytku w matym lub praydomowym biurze

- energooszczedne - funkcja Auto Shut Off zapewnia automatyczne wytaczenie
po 30 minutach braku aktywnosci redukujgc pobor energii | zapobiegajac
przegrzaniu

- dioda LED sygnalizuje mozliwe zablokowanie laminowanego dokumentu,
dzwignia zwalniania napedu watkow watwia wycofanie dokumentu

- kritki czas negrzewania — dzieki technologii InstaHeat to tylko 60 sekund

- wolne od zacied przy uzyciu folii do laminac]i Fellowes

- predkosc laminowania w tabeli dotyczy grubosci folii B0 mikronow

maksymalna grubosc folii laminacyjnej: 125 mikronow

INDEKS ~ MODEL  PREDKOSC LAMINACJI
MD9529  Saturn 3i Ad 300 mm/min
MD9530  Saturn 3i A3 300 mm/min E @
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Laminator automatyczny GBC Foton 30

+ gutomatyczna laminacia 30 dokumentow A4 jednoczesnie
- kaseta z folig, tatwa do zetadowania, pozwoli Ci zalaminowad
do 250 dokumentow Ad
+ gutomatyczne wyrdownywanie papieru w podajniku zapewnia idealne
laminowanie dokurmentdw za kazdym razem
- tryb laminacji recznej dla papieru o wiekszej gramaturze (do 250 g/m?)
lub o niestandardowym ksztatcie
 dostarczany z kasetg startows z folig 75 mikrongw
- intuicyjny panel sterowania umozliwia tatwe przetaczanie miedzy ustawieniami
trybu automatycznego i recznego
- wskaznik ilosci folii informuje o niskim stanie i koniecznosci wymiany kassty
- inteligentna funkcja oszczedzania energii
maksymalna grubogé folii laminacyjnej: 125 mikronow

INDEKS FORMAT E

ACT349

oficio

Folia do laminacji

- zapewnia dokumentom doskonaty
wyglad i ochrone przed kurzem
wilgocig, zebrudzeniem

« biyszczaca

- opakowanie: 100 szt.

INDEKS GRUBOSC FORMAT
X000 80 mic. AT

OX3001 80 mic. Ad
OX3002 20 mic. A3
OX3003 100 mic. AS
OX3004 100 mic. Ad
OX3005 100 mic. A3
OX3006 125 mic. A5
OX3007 125 mic. A
OX3008 125 mic. A3

Ewryl:lajr laminating poeches
| Laminierfalien E'H'Er"'dﬂ}'

W
Folia laminacyjna HP Everyday

- do laminacji na goraco
- przezroczysta, blyszczaca

INDEKS GRUBOSC FORMAT OPAK.

DO1942 B0 mic. A3 258zt | B
DO1944 B0 mic. Ad W0st |- ? E @ D&
DO1945 B0 mic. A4 25 szt ; - iz
DO1946 80 mic. AS 25 szt.

DO1947 80 mic. A6 25 szt.

DO1948 B0mic. BusinessCard 100 szt

80 mic. 25 %
DO1949  (zestaw  (A4/AS/A6/ 100 szt
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Kaseta z folig btyszczaca do laminatora GBC Foton 30

- fatwa do zatadowania kaseta z bkyszczaca folia o grubosci 75/100/125
mikrondow

- folig w kasecie mozna zalaminowac do 250/200/150 dokurnentow Ad

- po zetadowaniu kasety czujniki automatycznie wyknywaja grubosd folii

INDEKS OPIS

ACT1350 73 mic.
ACT1EH 100 mic.
ACTIS2 123 mic.

AMINDWARIA
Pk /W00 wrkamy fa

oficio

Folia antystatyczna

do laminacji

- zapewnia dokumentormn doskonaty
wyglad i ochrone przed kurzem,
wilgocig, zabrudzeniem

» bhyszczaca
- ppakowanie: 100 szt.

INDEKS GRUBOSC FORMAT

01 60T 80 mie. Ad
01610 100 mic. Ad

Fl"ﬂmll.lln lamiinating polches
Laminiarfolien PR@MIiLM

0

Folia laminacyjna HP Premium
- do laminacji na gorgco

- przezroczysta, btyszczaca

FORMAT OPAR.

INDEKS GRUBDSC

DO1951 250 mic. A3 25 mzt
DO1950 125 mic. A3 S0 szt
DO1952 80 mic. A3 S0 szt
DO1956 80 mic. Ad 100 szt
DO1955 250 mic. Ad S0 szt.
DO1053 {F.E;TE ) M 25 szt
DO1954 125 mic. Ad 100 szt




Nam mozesz zaufac

PLEITZ
Folie do laminacji Leitz iLAM UDT A4/A5/A3

« bezproblemowa, wolna od zaciec laminacja dzieki UDT
» najwyzsze] jakodci folie zapewniajg pelng ochrone przed brudem, zalaniem
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Fulla laminacyjna A4 z potyskiem, samoprzylepna

seria akcesoriow, ktdre udoskonals i spersonalizujz Twoje zalaminowane i wilgocia
dokumenty —
- samoprzylepne folie do laminacji Peel'n Stick idealnie nadaja sie do szybkiego INDEKS ' GRUBOSC FORMAT OPAK.
przygotowania profesjonalnege i wyrézniajgcego sie oznakowania LE1603 biyszczaca 80 mic. AS 100
- folia przykleja sie do wiskszosci powierzchni, facznie ze szkiern, metalem i tekturg LE1604 biyszczaca 125 mic. a5 100
INDEKS  GRUBOSC FORMAT ET6008  antystatyczna (sztywna blyszczaca) 20 mic. Ad 100
LE1060 125 mic. A4 ET1336  antystatyczna (sztywna blyszczaca) 100 mic. Ad 100
LE1061 75 mic. A4 LE1597 . blyszczaca 125mic.  Ad 100
LE1598 btyszezaca 175 mic. Ad 100
LE1599 byszczaca 80 mic. A3 100
LE1600 bhyszczaca 100 mic. A3 100
LE‘i 601 bbyszczaca 125 mic. A3 100
-LEI E_IIEE I:;I]'uzuzqc-a 1?.5 mic. Ad 'I_['.:D_
iLamin gting Pouces
Pohektes  plarifer

Folia do laminacji

» unikalne oznakowanie potwierdzajgce najwyzszg jakosc i strzatki
wskazujace kierunek wsuniecia folii w szczeline laminatora pokazuja,
jak prawidtowo umiescic dokument

- oznakowanie znika catkowicie w trakcie procesu laminacji

- folie o grubosci 80 mic. sa przeznaczone do laminacji notatek,

dokumentow i zdjec
- zapewniajg dokumentom doskonata ochrone i wyglad
- dostepne w kilku rozmiarach, pakowane po 100 szt Antystatyczna folia do laminacji
bbbk - powtoka antystatyczna - eliminuje lub zmniejsza iloss tfadunkow

INDEKS RODZ. GRUBOSC FORMAT elektrostatycznych

- atwe umieszczenie kartki papieru miedzy foliami

» mozliwosc przygotowania atrakcyjne] prezentacii

- ochrona zalaminowanego dokurmentu przed uszkodzeniami

INDEKS GRUBODSC FORMAT INDEKS GRUBOSC FORMAT

MD5787  blyszcrzaca 125 mic.

MD5172  blyszczaca 125 mic.
MD5173  blyszczaca 125 mic.
MD5416  blyszczaca B0 mic.

ELBERE

e ——— AG1104 80 mic. 60x95 mm AG1149 100 mic. 80x120 mm
AG1105 100 mic 60x95 mm AG1106 20 mic. A6
standardowe AG1144 80 mic. 65%95 mm AG1107 100 mic. A6
INDEKES WODE. GRUBOSC FORMAT AG1145 100 mic. &5x095 mm AGS028 &0 mic. A4
MDS570  blyszozgca 100 mic. A5 AG1146 80 mic. 75x105 mm AG1108 80 mic. A4
MD5540  blyszczaca 100 mic. A4 AG1147 100mic  75¢105mm AG1109 100 mic. A4
MDS630  blyszozaca 100 mic. A3 AG1148 80 mic. B0x120 mm AGS043 125 mic. A4




